
Vlieskleber
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur Verklebung von verschiedenen Tapetenarten 
im Innenbereich

Produktbeschreibung
Der Pictolor Vlieskleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur Verklebung 
der gängigsten Tapetenarten, wie z. B. Glasgewebe-, Glasvlies-, Vlies-, Textil- und 
Vinyltapeten, im Innenbereich. Der Vlieskleber lässt sich gleichmäßig und rationell 
auftragen. Durch seine lange Offenzeit und Korrigierbarkeit ist der Vlieskleber sehr gut 
zu verarbeiten. Ebenso ist der Vlieskleber lösemittel- und weichmacherfrei.

Untergrundbeschaffenheit
•	 der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, öl- und fettfrei sein
•	 lose Teile müssen entfernt werden
•	 alte tragfähige Dispersions- und Ölfarbanstriche reinigen und anrauen
•	 stark saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung vorbehandeln
•	 VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten
•	 Holzspanplatten entsprechend vorbehandeln

Verarbeitung
•	 unverdünnt oder mit bis maximal 5% Wasser verdünnt anwenden
•	 1 - 3 Bahnbreiten mittels Rollen, Streichen oder Spritzen auftragen
•	 für eine rationelle Spritzverarbeitung muss eine verarbeitungsfertige Einstellung 	
	 vorgenommen werden
•	 mit langsam laufenden Rührwerk aufrühren
•	 satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen
•	 Glasfasergewebe sofort in nassem Kleber einlegen und auf Stoß verkleben
•	 mit Kunststoffandrückspachtel blasenfrei andrücken
•	 Klebehinweise der Wandbelagshersteller beachten und im Zweifel auf Eignung 	
	 des Materials prüfen

Trocknung
Eingetrocknete Reste können als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel-Nr. 
17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste mit behördlichen 
Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgen (Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 12).

Entsorgung
•	 bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden überstreichbar
•	 bei schwach saugenden Untergründen und abweichenden 				 
	 Trocknungsbedingungen kann sich die Trocknungszeit verlängern

Hinweise
•	 Enthält: 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on;
	 Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on+ 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on(3:1)
•	 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
•	 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
•	 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
•	 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
•	 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
•	 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 
•	 Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. 
•	 Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Nebel nicht einatmen. 
•	 Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen.

Eigenschaften:
•	 lösemittel- und weichmacherfrei
•	 hohe Klebkraft
•	 gute Anfangshaftung
•	 lange Offenzeit
•	 transparent auftrocknend

Technische Daten:
•	 Verbrauch: ca. 150 - 300 g/m²
•	 Spez. Gewicht: ca. 1,1 g/cm³
•	 Produkt-Code: BSW20
•	 Lagerung: kühl/trocken ca. 1 Jahr
•	 EU-VOC-Grenzwert: (Kat. A/a): 
	 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil 	
	 beträgt max. 30 g/l
•	 UFI: XPDQ-DP8D-TN0C-VS3F
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer 
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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