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Art des Produktes: PU-Weißlack 
Probenbezeichnung: AquaVision PU-Weißlack Satin 
Probeneingangsdatum: 23.01.2013 
Probenbeschreibung: 0,5 l PE-Gebinde 
interne Labornummern:  20140102878 
 
Prüfstandard: DIN EN 71-3 : 2013-07 
 
 
Datum:   05.03.2014 
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1. Methoden und Messwerte 
1.1 Schwermetalle im Originalmaterial 
 
Parameter Prüfmethode Grenzwert 

Kategorie III 
Messwert Einheit 

Aluminium DIN EN 71-3 70000 405 mg / kg 
Antimon DIN EN 71-3 560 < 1 mg / kg 
Arsen DIN EN 71-3 47 < 0,1 mg / kg 
Barium DIN EN 71-3 18750 < 10 mg / kg 
Bor DIN EN 71-3 15000 < 10 mg / kg 
Cadmium DIN EN 71-3 17 < 0,1 mg / kg 
Chrom DIN EN 71-3 - 0,019 mg / kg 
Chrom(III) DIN EN 71-3 460 < 0,2* mg / kg 
Chrom(VI) DIN EN 71-3 0,2 < 0,2* mg / kg 
Cobalt DIN EN 71-3 130 < 1 mg / kg 
Kupfer DIN EN 71-3 7700 < 1 mg / kg 
Blei DIN EN 71-3 160 < 1 mg / kg 
Mangan DIN EN 71-3 15000 < 1 mg / kg 
Quecksilber DIN EN 71-3 94 < 1 mg / kg 
Nickel DIN EN 71-3 930 < 1 mg / kg 
Selen DIN EN 71-3 460 < 1 mg / kg 
Strontium DIN EN 71-3 56000 < 1 mg / kg 
Zinn DIN EN 71-3 180000 < 1 mg / kg 
Zink DIN EN 71-3 46000 1,4 mg / kg 

 
1.2 Organische Inhaltsstoffe 
1.2.1 Zinnorganische Verbindungen 
 
Parameter Prüfmethode Grenzwert 

Kategorie III 
Messwert Einheit 

Methylzinn DIN EN 71-3 - < 0,04 mg / kg 
Di-n-propylzinn DIN EN 71-3 - < 0,02 mg / kg 
Monobutylzinn DIN EN 71-3 - < 0,06 mg / kg 
Dibutylzinn DIN EN 71-3 - 0,46 mg / kg 
Tributylzinn DIN EN 71-3 - < 0,02 mg / kg 
Tetrabutylzinn DIN EN 71-3 - < 0,04 mg / kg 
Monooctylzinn DIN EN 71-3 - < 0,04 mg / kg 
Dioctylzinn DIN EN 71-3 - < 0,02 mg / kg 
Diphenylzinn DIN EN 71-3 - < 0,06 mg / kg 
Triphenylzinn DIN EN 71-3 - < 0,05 mg / kg 
Summe Organozinn DIN EN 71-3 12 0,57 mg / kg 

 
Bemerkung: 
Die Kategorie III umfasst festes Spielzeugmaterial mit einem oder ohne einen Überzug, das als Folge von 
Beißen, Abschaben mit den Zähnen, Saugen oder Lecken verschluckt werden kann. 
 
* abgeleitet aus der Messung des Gesamtchroms 
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2 Bewertung der Analysenergebnisse 
 
Die Messwerte der untersuchten Probe liegen alle unterhalb der Grenzwerte (Kategorie III) der 
Prüfnorm DIN EN 71-3. 
 
 
Umwelt Service 
Abteilung Chemische Analytik     Sachbearbeiter   

                                                       
Dr. Heinz Russi       Holger Struwe 
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