Sicherheitsdatenblatt PUFAS

DIE MALERMARKE

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) -
Handelshame : OLAFIRN

MEHRFACH-FLUAT
Artikelnummer : 0146__000 Version (Uberarbeitung) : 5.3.0 (5.2.0)
Bearbeitungsdatum : 13.03.2018 Druckdatum : 13.03.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
OLAFIRN
MEHRFACH-FLUAT (0146__000)
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Produktkategorien [PC]
PC20 - Verarbeitungshilfsstoffe wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel, Fallungsmittel, Neutralisationsmittel
Verwendungsbereiche [SU]
SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter

Anwender/Handler)
Pufas Werk KG

StraBBe : Im Schedetal 1
Postleitzahl/Ort : 34346 Hann. Miinden
Telefon : +49 (0)5541 7003-01

Telefax : +49 (0)5541 7003-50

Ansprechpartner fiir Informationen :
E-Mail (fachkundige Person) : sds@pufas.de
Webseite : www.pufas.de

1.4 Notrufnummer

+49 (0)5541 7003-41/-64
Diese Nummer ist nur zu Biirozeiten (Mo-Do 8 - 16 Uhr, Fr 8 - 12.30 Uhr) besetzt.

ABSCHNITT 2: Méogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acute Tox. 4 ; H302 - Akute Toxizitdt (oral) : Kategorie 4 ; Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Eye Dam. 1 ; H318 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 1 ; Verursacht schwere Augenschaden.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 2 ; Verursacht Hautreizungen.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

Atzwirkung (GHS05) * Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort
Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
HEXAFLUOROSILIKATE (MAGNESIUM/ZINK)
HEXAFLUOROKIESELSAURE ; CAS-Nr. : 16961-83-4

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P501 Inhalt/Behdlter gemaB den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der

Problemabfallentsorgung zufiihren.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung
Bestehend aus: Magnesium- und Zinkfluorosilicat, Hexafluorokieselsdure und Wasser
Gefahrliche Inhaltsstoffe
MAGNESIUMHEXAFLUOROSILIKAT ; EG-Nr. : 241-022-2; CAS-Nr. : 16949-65-8

Gewichtsanteil : 25-<10%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H301
HEXAFLUOROKIESELSAURE ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119488906-19 ; EG-Nr. : 241-034-8; CAS-Nr

Gewichtsanteil : >21-<5%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318
ZINKHEXAFLUOROSILIKAT ; EG-Nr. : 240-894-1; CAS-Nr. : 16871-71-9

Gewichtsanteil : >1-<5%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Angaben

.1 16961-83-4

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind,

arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
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Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser splilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren. Unbedingt Arzt hinzuziehen!
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht. LoéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefdhrliche Verbrennungsprodukte
Im Brandfall konnen entstehen: Fluorwasserstoff
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Zutritt von Saure unbedingt
vermeiden - Gefahr von HF Bildung.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung

Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als besonders (iberwachungsbediirftigen Abfall entsorgen. Produkt nicht
eintrocknen lassen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Beriihrung mit der Haut und den
Augen vermeiden. Nahrungsmittel, Getrdnke und Futtermittel fernhalten.

BrandschutzmaBnahmen
Es sind keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdaume und Behdlter
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Behélter dicht geschlossen halten.

Seite:3/9
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt PUFAS

DIE MALERMARKE

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) -
Handelshame : OLAFIRN

MEHRFACH-FLUAT
Artikelnummer : 0146__000 Version (Uberarbeitung) : 5.3.0 (5.2.0)
Bearbeitungsdatum : 13.03.2018 Druckdatum : 13.03.2018

Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (TRGS 510) : 6.1D
Zu vermeidende Stoffe
Saure
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Nicht im Freien lagern. Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem

Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung
auf dem Gebinde beachten.

Nicht aufbewahren bei Temperaturen unter : Abkiihlung unter 0°C vermeiden.
7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlung
Technisches Merkblatt beachten.
Branchenlésungen
GISBAU - Produkt-Code fiir Reinigungs- und Pflegemittel: GH40
Produktcode : GISBAU - GISCODE / Produkt-Code: entfallt

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
FLUORIDE(als Fluorid berechnet) ; CAS-Nr. : 16984-48-8

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Parameter : gemessen als einatembare Fraktion
Grenzwert : 1 mg/m3
Spitzenbegrenzung : 4(1I)
Bemerkung : H, Y
Version : 08.06.2017
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
Bemerkung

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen AGW (TRGS 900)- bzw. BGW (TRGS 903)-Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Korbbrille
Hautschutz
Handschutz
Bei hdaufigerem Handkontakt : Gummihandschuhe.
Geeignetes Material : Butylkautschuk
Erforderliche Eigenschaften : Chemikalienschutzhandschuhe nach DIN EN 374 mit CE-Kennzeichnung

Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schaden (Risse, Lécher, Schnitte) liberpriifen. Schutzhandschuhe nicht
langer als notwendig tragen.

Nach dem Gebrauch von Handschuhen, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel verwenden.
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : >=480 min
Dicke des Handschuhmaterials : 0,7 mm
Korperschutz
Geschlossene Arbeitskleidung tragen. Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.
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Atemschutz

Geeignetes Atemschutzgerit

Atemschutz ist erforderlich bei: Spriihverfahren

Empfohlene Atemschutzfabrikate
B-P2/3 oder ABEK-P2/3

Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen

Die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe auch Kapitel 6 und 12.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand : flissig
Farbe : farblos

Geruch
geruchslos

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : (1013 hPa)
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa)
Flammpunkt :

Ziindtemperatur :

Dampfdruck : (50°C)
Dichte : (20°C)
Losemitteltrennpriifung : (20°C)
pH-Wert :

Auslaufzeit : (23°C)
VOC-Wert :

9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitdt

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat

ca.
ca.

Keine Daten verfiigbar
100

keine/keiner
keine/keiner

Keine Daten verfiigbar
1,13

keine/keiner

2

11

1

°C
Brookfield
g/cm?
s 1SO-Becher 6 mm
g/l

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5 Unvertrdgliche Materialien
Sdure, konzentriert. Alkalimetalle

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Fluorwasserstoffsaure.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Wirkungen
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Reizung und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenschaden. Verursacht Hautreizungen.
Sensibilisierung
Keine Daten verfiigbar
Toxizitat nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch)
Keine Daten verfiigbar
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Keine Daten verfiigbar
Keimzellmutagenitat
Keine Daten verfiigbar
Reproduktionstoxizitat
Keine Daten verfiigbar
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfiigbar
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfiigbar
Aspirationsgefahr
Keine Aspirationsgefahr bekannt.
11.5 Zusatzliche Angaben

Durch dieses Produkt sind gesundheitsschadliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen MaBnahmen, bei
sachgemaBem Umgang nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Verhalten in Klaranlagen

Bei sachgemaBer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen der
Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
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12.7 Zusitzliche 6kotoxikologische Informationen
Zusatzliche Angaben

Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 2: wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu
behandeln.

Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
06 01 06
Abfallbezeichnung
andere Sauren
Abfallschliissel Verpackung
1501 02
Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Kunststoff

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Landtransport (ADR/RID) : UN299
Seeschiffstransport (IMDG) : UN2922
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : UN2922
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Landtransport (ADR/RID)
ATZENDER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. ( FLUORKIESELSAURE )

Seeschiffstransport (IMDG)
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. ( FLUOROSILICIC ACID )

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. ( FLUOROSILIC ACID )
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 8
Klassifizierungscode : CT1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 86
Tunnelbeschrankungscode : E
Sondervorschriften : LQ5I1"E1
Gefahrzettel : 8
Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 8
EmS-Nr. : F-A/S-B
Sondervorschriften : LQ 51 E 1 - IMDG-Code-Trenngruppe 1 - Sduren
Gefahrzettel : 8
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 8
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 8
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14.4 Verpackungsgruppe
111
14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

14.7 Massengutbeforderung gemiB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und geméif
IBC-Code
nicht anwendbar
14.8 Zusatzliche Angaben

Die Klassifizierung der GGVSEB/ADR gilt nicht fiir unsere zusammengesetzten Verpackungen [ siehe ADR Kapitel 3.4. LQ
517 => Begrenzte Mengen

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004
- dieses Produkt unterliegt nicht der EG-Detergenzienverordnung Nr.648/2004.
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
- unterliegt nicht der DecoPaint-Richtlinie(2004/42/EG).
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 2 (Deutlich wassergefahrdend) Einstufung gemaB VwvwS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Fliissigkeit gem&B BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.
15.3 Zusatzliche Angaben
Dieses Produkt unterliegt nicht der deutschen Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
14. Angaben zum Transport
16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Es liegen keine Informationen vor.
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16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusiatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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