
 
 
 
Technische Information  

 

Lösin® 600 Verdünner aromatenfrei 

 

Hochwertiger, aromaten- und methanolfreier Verdünner für aromatenfreie Lacksysteme 

 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher 
Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung be-
stimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte 
sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 
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Produktbeschreibung 
Lösin 600 Verdünner AF ist ein hochwertiger, aromatenfreier, äußerst geruchsarmer Verdünner, spe-
ziell für die Verdünnung von aromatenfreien Kunstharz-Lacken geeignet. Außerdem gewährleistet Lösin

600 Verdünner AF durch seine ausgewählte Lösemittelkombination sehr gute Verlaufseigenschaften und 
einen hohen Glanz der Lackierung. Lösin 600 Verdünner AF enthält nur rückstandslos verdunstende 
Lösemittel. Eine Beeinflussung der Lackierung nach der Trocknung ist daher ausgeschlossen. 

Eigenschaften 
- aromatenfreie 
- äußerst geruchsarm 
- rückstandslos verdunstendes Lösemittel 
- speziell für die Verdünnung von aromatenfreien Kunstharz-Lacken 

 
 
Einsatz- und Anwendungsangabe 
Lösin 600 Verdünner AF ist speziell dafür gedacht, um aromatenfreie Kunstharzlacke zu verdünnen. 
Lösin 600 Verdünner AF entspricht den neuesten Erkenntnissen auf dem Lösemittelsektor. 

 

 
 

 
 

 

 
 
Technische Angaben 
Lieferform farblos Flammpunkt 46,0 °C 

Konsistenz flüssig Dichte 0,757 g/cm³ 

Packungsgrößen 0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l Verdunstungszahl 54 (Ether = 1) 

Verbrauch Anwendungsbedingt Sicherheitshinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt 

  Produkt-Code F+L M-VM 01 

  Abfallschlüssel [1] 070104 
 

[1]  Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoff-Sammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, 
behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, behandeln. 

 
 


