
Weißgrund
wasserverdünnbarer, verarbeitungsfertiger, feiner Putzgrund für innen und außen

Produktbeschreibung
Spritz- und streichfähiger, weiß-lasierender Voranstrich. Einsetzbar auf tragfähigen 
mineralischen Innen- und Außenflächen wie kalk-, kalkzement und gipshaltigen Un-
terputzen der Mörtelgruppen P I bis P IV, Beton, Faserzement und tragfähigen Disper-
sionsanstrichen. Universell einsetzbar als Putzgrund für nachfolgende mineralische 
Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze, aber auch als 
Streichputz und Quarzhaftbrücke. Zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugver-
haltens von mineralischen Untergründen. Verbessert die Verarbeitung nachfolgender 
Oberputze. Gewährleistet optimale Zwischenhaftung.

Eigenschaften
•	 wasserverdünnbar, weichmacher- und lösungsmittelfrei
•	 fein, ohne grobes Quarzkorn
•	 saugfähigkeitsregulierend
•	 optimale Zwischenhaftung
•	 spritz- und streichfähig
•	 hohe Haftfestigkeit
•	 verlängert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung

Untergrundbeschaffenheit
•	 der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein
•	 nicht festhaftende Altanstriche müssen restlos entfernt werden
•	 schimmel-, moos- bzw. pilzbefallene Flächen mit Hochdruckreiniger reinigen
•	 VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten
•	 stark saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung vorbehandeln

Materialtönung
•	 Abtönen mit max. 10% Vollton- und Abtönfarben

Verarbeitung
•	 Material vor Gebrauch gut aufrühren
•	 unverdünnt mit Walze, Bürste oder Spritzmaschine gleichmäßig auftragen
•	 als Endbeschichtung eine satte, gleichmäßige Beschichtung unverdünnt auftragen

Trocknung
•	 bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden überarbeitbar
•	 hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich

Hinweise
•	 vor Gebrauch und bei längeren Arbeitspausen Material gut aufrühren
•	 Produkt-Code: M-GP01
•	 EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kat. (A/h): 30 g/l (2010), dieses Produkt enthält < 1 g/l  
 VOC (Wb)
•	 enthält: Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive,  
 Konservierungsmittel (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin- 
 3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on)
•	 nur restentleerte Verpackungen zum Recycling gebe, ggf. Informationen vom ört- 
 lichen Entsorger einholen
•	 weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

•	 wasserverdünnbar
•	 saugfähigkeitsregulierend
•	 optimale Zwischenhaftung
•	 spritz- und streichfähig

Technische Daten:
•	 Verbrauch: ca. 200 - 300 g/m²
•	 Dichte: ca. 1,5 g/cm³
•	 Produkt-Code: M-GP01

FPT	Group	GmbH	•	Veilchenweg	6	•	79353	Bahlingen	•	Tel.:	07663	83	42	971	•	info@pictolor.de	•	www.pictolor.de	-	exklusiv	bei	malerversand.de

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer 
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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